combiner les uns avec les autres.
Limpression lenticulaire est faite a
partir d'un matériau plastique impri-
mable. [l est constitué de fines lentilles
paralleles torsadées. La préparation
nécessite des logiciels spéciaux qui
permettent de « fragmenter » ['image
puisdel'imprimerde telle fagon qu'elle
restitue | ‘effet escompté.

Pour quels marchés

impression lenticulaire sert les mé-
tiers de la communication. Elle peut
sutiliser dans toutes les quantités et
dans tous les formats: les cartes de
visite, de promotion, de membre, de
fidélité d'un grand magasin, les cartes
postales, les autocollants, les pochettes
de CD et de DVD, la PLV, le packaging
en pharmacie et en cosmétologie,
I'affichage extérieur (Abribus) et in-
térieur, les panneaux de grandes tailles
des marques du luxe et des créations
d’artiste, etc. La réalisation d'un do-
cument lenticulaire est longue et dé-
licate. Son colit est donc élevé.
MIREILLE PINSSEAU
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qualités et restrictions
du procédé et les faire
comprendre au client.
Les artistes et les
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rique, on imprime

du papier ou du film
et on le colle sous le
lenticulaire au moyen

e e v e e

pratique, je continue
d'apprendre, pour

fa plus grande satis-
faction de mes clients.

® Suivre attentivement
|'épreuvage

Les essais doivent étre systéma-
tiques tout au long du prépresse.
Cette étape est longue et indis-
pensable. Elle permet d'ajuster
les effets demandés. Méme
avec les technologies qu’offrent
certains iogiciels (simulation sur
écran ou BAT donné a distance),
rien ne remplace I'eil du spécia-
liste. Tout se joue au micron pres.
Les épreuves a fournir au client
jusqu’a satisfaction compléte
peuvent étre nombreuses.

= Conseiller le client

Le procédé lenticulaire est onéreux
et il n’est pas question gue le client
soit dégu. Aussi est-il nécessaire
de le conseiller avec soin dés

la genése de son projet. C'est alors

un partenariat qui se met en place
entre le client et un expert de ce
type de fabrication. L'amateurisme
est exclu. Par exemple, une image
qui a déja été utilisée pour une
campagne de communication

ne pourra peut-&tre pas étre reprise
en lenticulaire; il faudra |'adapter.
De méme, les typos trop fines

ou les petits corps peuvent étre a
revoir, car ils risquent d'étre moins
lisibles que dans une impression
traditionnelle. Nombreux sont
ces points a vérifier en amont.

= Utiliser des matériels
adéquats

Les logiciels et imprimantes doivent
étre spécialement adaptés au
procédé, tout comme les supports.
Les fournisseurs de supports pro-
posent plusieurs types de réseaux

beaucoup d'expérience alliée
a une formation artistique.
Henrl Clément, expert en créa-
tion lenticulaire 3 L'imbricateur.

lenticulaires. lls s"échelonnent

de 40 a 133 lignes par pouce.

Le nombre de lentilles sphériques
varie également. A chacune de ces
trames correspond un angle de
vision différent. Les supports lenti-
culaires sont faits de toutes sortes
de plastiques, y compris de PLA,
matériau végétal 3 base de mais.

= Former les opérateurs

Savoir imprimer correctement

un lenticulaire ne s'improvise pas.
L'imprimeur doit maitriser la
stahilité de la feuille. Tout se joue
au dixieme de millimétre, et le
moindre dérapage entraine un effet
de fiou. Seul un véritable savoir-
faire permettra d'aboutir a un
résultat satisfaisant, savoir-faire
qui s'obtient avec du temps

et de la passion pour ce métier.
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